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日本語 


準備 


，'•'ま 章 

UTF で説明されるデジタル HD ビデオカ;ラレコーダーおよびデジタルビデオカ; 
ラレコーダー （ UTF カメラとする）はすべての国/地域で取0扱いしているねけで 
はあ0ません。 

凸スポーツパックの準備 

1 リア部を開いてスぺーヴー感をはずず。 

2リア部を閉め、八"ックルを閉じる。 

3 グリップベルトを調節ずる。 

START / STOP ボタン、テレボタン、ワイドボタン、 PHOTO ボタンを操作できるよ 
ラに位置を決め、グ I 」ップベルトを調整してください。 

4 ショルダーベルトを取り付ける。 

回台座の準備 

1 本機を開ける。 

任) UNLOCK ボタン〇を矢印の方向にずらしたまま、 OPEN ボタン©をずらして 
バックルを開ける。 

@リア部を開く。 

2 台座か 5 音声/リモートプラグ®をはずず。 

3 本機に取り付いている台座をはずず。 

矢印の方向に台座の片側のノブを押さえるよラにしてつかみ□ックをはずし、台 
座をゆっくりと引き出します。 

製品出荷時は、台座 C び本機に取0付けてあ0ます。 

4 下の表から、お手持ちのカメラに合う台座、番号を選ぶ。 


台座 

番号 

力六ラ 

A 

1 

HDR - CX 370 V / CX 370/ CX 350 V / CX 350/ CX 305 / 
CX 300 

2 

HDR - CX 170/ CX 155/ CX 150/ CX 116/ CX 115 / 

CX 110, 

DCR - SX 83/5 X 73 

B 

1 

DCR - SX 63/5 X 53/ SX 44/ SX 43/5 X 34/5 X 33 

C 

1 

HDR - CX 180/ CX 160/ CX 130, 

DCR - SX 85/5 X 65/ SX 45 


5台座 CIU 外をご使用の場合は、台座 C か5云脚ネジプレート©をはずし、 
手順4で選択した台座の番号にあわせて、云脚ネジプレートをパチンと音 
がずるまで押し込み取り付ける。 

お買い上げ時、兰脚ネジプレートは台座 C に取0付けてあ0ます。台座 C をご使 
巧の場合、この手順は必要ありません。 

ビデオカメラの準備 

力;>< ラの取扱説明書ちあわせてご覧 < ださい。 

1 付属品をはずず。 

MC プ□テクター、 ND フィルター、コンバージョンレンズ、特殊フィルター、レン 
ズキャッスレンズフード、ショルターストラップなどを取りはずしてくださし、。 
手動レンズシャッターび巧いているカメラをご使用のとさは、レンズシャッター 
を開けて < ださい。 

2 バッテリーを取り付ける。 

充分に充電してあるバッテリーを取り付けてください。 

J メディアを入れる。 

お使いの力;ラに対応した;モリーカードモリースティックデュオ"、 5 D 
カード)の種類については、力;>(ラの取扱説明書をご確認ください。 

ごま章 

方モリーカード、内蔵;><モリーの残量を確認しておいてください。 

4 反射防止リング(イラスト因 -2 -狂))をカメラのフィルター取り付けねじ 
に取り付ける。 

反射防止1」ングは、外光びスポーツパック CL ^ TF 本機とする）内で反射してレンズ 
に入るのを防ぎます。 

反射防止 U ングを使わない力;ラは背後か5のが光び本機で反射するため、なる 
ベく曰光に背を向けないよラにしてお使いください。 


反射防止1」ング種類 

九乂ラ 

反射防止1」ング ( M 30 X の 39) 

HDR - CX 370 V / CX 370/ CX 350 V / CX 350/ 

CX 305/ CX 300 

反射防止 U ング （ M 3 OX 047) 

HDR - CX 170/ CX 155/ CX 150/ CX 116/ CX 1 15/ 
CX 110, 

DCR - SX 83/ SX 73 

反射防止1」ング ( M 37 X の4弓） 

HDR - CX 180/ CX 160/ CX 130, 

DCR - SX 85/ SX 65/5 X 45 

反射防止1」ングなし 

DCR - SX 63/ SX 53/5 X 44/5 X 43/ SX 34/ SX 33 


5液晶画面をが側に向けて本体に閉じる。 

6 フオー カス、明るさなどの調節が手動になっているときは、自動に戻ず。 


因ビデオカメラを巧り付ける 

電源スイッチびある力;ラでは、電源スイッチを rOFF 」 にし、本機の電源ち切ってお 
いてください。液晶画面の開閉で電源を rON / OFF 」 する力;ラでは、力;ラの電源 
を rOFF 」 にする必要はありません。 

巧ち号 

力；><ラ取り付け後は、本機のド0\/\/[[^ボタンを巧してカメラの電源も「0^0ドド」でき 

まず。 

1 0 リング、溝および本体との接軸面の砂やゴミなどをきれいに取り除き、 
0 リングに薄く巧一にグリスを董る。 

砂やゴ S び付着したままふたを閉めると、傷び付いて浸水の原因になります。 

0 リングの取 0 扱いかたについて、詳しくは、取扱説明書の rou ングの取り扱い 
かた」をご賣ください。 


2台座に取り付ける。 

①力^ラ底面の兰脚用ネジ巧に台座のネジ位置を合わせる。 

©付属のショルダーベルトの金具(イラスト 凸 -4-©) を使って台座のネジをし 
め、台座へ取0付ける。 

3 プラグを接続し、本機に取り付ける。 

お手持ちのカメラに合わせて、音声/ IJ モートフラグを A / V 端子、 A / V 0 UT 端子 
または A / VU モート端モへ奥までしっかり差し込みます。 

本機への取り付けは、台座を本機のフ□ント部内のガイドに合わせ、台座の後部 
を巧して、カチッと□ックされるまで差し込みます。 

マ'''手き 

• 本機を立てた状態で台座を差し込まないで<ださい。 

台座やフ□ント部を傷める原因にな0ます。 

• ケーブルびレンズ、液晶、ビューファインダー、ズームレバーおよびフォトボタ 
ンにかからないよラにしてください。 

• 液晶画面の開閉で電源を rON / OFF 」 するカメラでは、静止画撮影モードのとさ 
に音声/リモートプラグを接続ずると動画撮影モードへ切0替わ0まず。 

HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300 をお使いの場合(イラ 
スト因 -3-A) 

①端テカバーを開け、プラグを取り付ける。取り付けた後、カメラのグ U ップべ 
ルトびプラグの下にさていることを確認する。 

©カメラのグリップベルトを力^ラ本体に軽く押し付け、グリップベルトを手前 
に引いてまとめなびら本機に取0付ける。 

⑥本機に取り付けた歡ケーブルをリア部のケーブル保持部にかけ、整理する。 
HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX1 1 5/CX1 10 、 DCR-SX83/SX73 をお 
使いの場含(イラスト因 -3-B) 

の端テカ(一を開け、プラグを取り付ける。 

©カメラのグリップベルトを手前に引し'!てまとめなびら、力;ラを本機に取り付 
ける。 

感本機に取り付けた後、ケーブルをリア部のケーブル保持部にかけ、整理する。 
DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33 をお使いの場合 ( イラスト因 - 3-C) 

①力^ラのグリップベルトを持ち上げて、端テカバーを開さ、プラグを取0付け 

取0付けた後、カメラのグリップベルトび端テカバーやプラグより上にあるこ 
とを確認する。 

©カメラのグ U ップベルトを手前に引し'!てまとめなびら、力;ラを本機に取り付 
ける。 

HDR-CX180/CX160/CX130. DCR-SX85/SX65/SX45 をお使いの場合(イラス 

卜因 -3-D} 

①端子カバーを開け、プラグを取り付ける。 

⑤カメラのグリッフベルトを図のように整え、レンズ側に寄せる。 

⑤カメラのグ U ップベルトび端テカバーやプラグに乗0上びっていないことを 
確認し、グリッフベルトをカメラ本体に軽く巧し付け、本機に取り付ける。 

® 本機に取り付けた歡ケーブルをリア部のケーブル保持部にかけ、整理する。 

4 乾燥剤を入れる。 

付属の乾燥剤を入れてください。詳しくは、取扱説明書の階燥剤について」をご 
覧ください。 

5リア部を閉じる 

I 」ア部をしっかり押さえ、バックルびカチッと□ックされるまで締めます。 

マ'''手き 

• ケーブルを挟み込まないよラにごを意< ださい。 

• カメラを本機に収納したとさ、レンズの中むび本機のフ□ントガラス部中むに 
対してずれているちのちあ0ますび、撮影などに問題あ0ません。 

• ケーブルをケーブル保持部にかける隙は、途中でひっかからないよ5に、ケー 
ブルを輪の中にしっか0入れて<ださい。 


Enalish 


Preparing 


Notes 

ihe models of Sony digital riD video camera recorders and digital video camera recorders 
(referred to below as "camera") described below may not be available in all countries/ 
regions. 

口 Preparing the Sports pack 

1 open the rear body and remove the spacer 

2 Close the rear body and then fasten the buckles. 

3 Adjust the grip strap. 

Adjust the length of the grip strap while holding this unit so that your fingertips can 
easily reach the START/STOP button, Telephoto button, Wide button and PHOTO 
button. 

4 Attach the shoulder strap. 

回 Selecting the Camera Mounting Shoe 

1 open the sports pack. 

① Slide the UNLOCK button な in the direction of the arrow and hold it, then slide 
the OPEN button 0 and release the buckle. 

⑤ Open the rear body. 

2 Disconnect the Audio/Remote plug® from the camera mounting 
shoe. 

3 Remove the camera mounting shoe attached to this unit. 

Keep pressing the knob on one side of the camera mounting shoe in the direction of 
the arrow to release the lock, and slide the camera mounting shoe off slowly. 

Camera mounting shoe し is attached to this unit when this unit is shipped from the 
factory. 

4 Choose the camera mounting shoe and the number according to the 
table below. 


し amera 
mounting shoe 

Number 

Camera 

A 

1 

HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300 

2 

HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CXl 15/CXl10, 
DCR-SX83/SX73 

B 

1 

DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33 

C 

1 

HDR-CX180/CX160/CX130, 

DCR-SX85/SX65/SX45 


5 When using a camera mounting shoe other than camera mounting 
shoe C, detach the tripod screw plate©from camera mounting shoe 
C. Then align the tripod screw plate with the correct number on the 
chosen camera mounting shoe, and press until it clicks into place. 

The tripod screw plate is attached to camera mounting shoe C when this unit is shipped 
from the factory. If you use camera mounting shoe C, this step is not required. 

Preparing the Video Camera 

For details, refer also to the operating instructions supplied with the camera. 

7 Detach the accessory. 

Remove the filter, conversion lens, lens cap, lens hood or the shoulder strap from the 
camera. 

When using a camera with a manual lens shutter, open the lens shutter. 

2 Install the battery pack. 

Attach a fully recharged battery pack. 

3 Insert the media. 

For the kinds of memory card (【‘Memory Stick Duo" media, SD card) compatible with 
your camera, refer to the cameras operating instructions. 

Notes 

Make sure that the memory card and internal memory have enough space to record images. 

4 Attach the reflex prevention ring ( 因 - 2 - 赁 ))to the filter attachment 
screw of the camera. 

The reflex prevention ring prevents external light from being reflected inside the sports 
pack (referred to below as "this unit ，，） and entering the lens. 

When using a camera model with no reflex prevention ring, external light from behind 
reflects against this unit. Keep your back away from sunlight as much as possible. 


Reflex prevention ring 

Camera 

Reflex prevention ring 
(M30 X 0 39) 

HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300 

Reflex prevention ring 
(M30 X 0 47) 

HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, 

DCR-SX83/SX73 

Reflex prevention ring 
(M37 X 0 49) 

HDR-CX180/CX160/CX130, 

DCR-SX85/SX65/SX45 

Unable to attach the 
supplied reflex prevention 
ring 

DCR-SX63/SX 弓 3/SX44/SX43/SX34/SX33 


5 Turn the LCD panel around so that it faces outwards and place it back 
in the camera. 

6 Set functions such as focusing and lightning, to AUTO. 


囚 Installing the Video Camera 

when using a camera with a POWER switch, turn the POWER switch off. Also leave the 
power of this unit turned off. vVhen using a camera with an internal power switch linked 
to the switching action of the LCD screen, you do not need to turn o 斤 the camera. 

Notes 

After installing the camera into this unit, you can turn the power of the camera on and off 
by pressing the POWER button of this unit. 

7 Remove foreign materials such as dust, sand or hair from the O-ring, 
groove and any surface the camera touches, and then apply the 
grease evenly to the O-ring. 

If the body is closed with such materials present, those areas may be damaged and 
water may leak in. 

For details on handling the 0-ring, refer to "Handling the O-ring" in the operating 
instructions. 

2 Attach the camera mounting shoe. 

(?) Align the screw position of the camera mounting shoe with the tripod screw on the 
bottom of the camera. 

⑤ Attach the camera mounting shoe to the camera using the metal parts ( 田 - 4-@) of 
shoulder strap as illustrated. 

3 Connect the plug and install the camera. 

Depending on your camera, firmly insert the Audio/Remote plug into the A/V jack, 
A/V OUT jack or A/V remote jack. 

When installing the camera into this unit, align the camera mounting shoe with the 
guide inside the front body of this unit, and then push the rear of the camera mounting 
shoe until it clicks into place. 

Notes 

• Be sure to keep this unit horizontal when installing the camera mounting shoe. 
Installing the camera mounting shoe in a vertical motion may damage the camera 
mounting shoe and the front body. 

• Be sure not to cover the lens, LCD screen, view finder, zoom lever or photo button 
with the cable. 

• When using a camera with an internal power switch linked to the switching action 
of the LCD screen, connecting the Audio/Remote plug will switch the Still image 
recording mode of the camera to Movie recording mode. 

When using HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300 (See 
illustration 因 - 3-A) 

① Open the jack cover and connect the plug. After connecting, make sure the grip 
strap of the camera is below the plug. 

⑤ Lightly press the grip strap of the camera against the camera body and then puli the 
grip strap forward and arrange it as you install the camera into tnis unit. 

⑤ After installing the camera, arrange the cable so that it is hooked to the cable holder 
in the rear body. 

(Continued on the reverse side.) 






































































































































































































































































English 


(Continued from the front side.) 

When using HDR-CX170/CXI 55/CXI 50/CXI 16/CXI 15/CXI10, DCR-SX83/SX73 
(See illustration 因 - 3-B) 

① Open the jack cover and connect the plug. 

@ Pull the grip strap of the camera forward and arrange it as you install the camera 
into this unit. 

⑤ After installing the camera, arrange the cable so that it is hooked to the cable holder 
in the rear body. 

When using DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33 (See illustration 田 - 3-C) 

① Lift the grip strap of the camera, open the jack cover and connect the plug. After 
connecting, make sure the grip strap is higher than the jack cover and the plug. 

③ Pull the grip strap of the camera forward and arrange it as you install the camera 
into this unit. 

When using HDR-CXl 80/CXl 60/CXl30, DCR-SX85/SX65/SX45 (See illustration 
田 - 3-D) 

① Open the jack cover and connect the plug. 

⑤ Arrange the grip strap of the camera as illustrated and pull it to the camera lens 
side. 

⑤ Check that the grip strap of the camera does not cover the jack cover or plug. 

Lightly press the grip strap against the camera body and install the camera into this 
unit. 

( 4 ) After installing the camera, arrange the cable so that it is hooked to the cable holder 
in the rear body. 

4 Insert the desiccant. 

Insert the supplied desiccant. For details, refer to "Desiccant" in the operating 

instructions. 

5 Close the rear body. 

Press the rear body shut and fasten the buckles until they click in place. 

Notes 

• Be careful not to pinch the cables when closing the rear body. 

• Although the center of the lens of some camera models may be out of line with the 
center of the front glass of this unit when installed, this does not cause any problems 
when recording. 

• When hooking the cable to the cable holder, pass the cable firmly through the loop 
so that no part of it gets caught. 


Fran が is 


Preparation 


Remarques 

Les mod を les de camescopes HD numenques Sony et de camescopes numeriques Sony 
(appeles ci-dessous le « cam を scope ») mentionnes ci-dessous peuvent ne pas etre 
commercialises dans tous les pays ou toutes les regions. 

口 Preparation du caisson sport 

7 Ouvrez la partie arriere et retirez I'entretoise 

2 Fermez la partie arriere et bloquez les fermoirs. 

3 Reglez la sangle. 

民 eglez la longueur de la sangle tout en tenant ce boitier de maniere a toucher 
fadlement les touches START/STOP, Tdeobjectif, Grand-angle et PHOTO du bout des 
doigts. 

4 Fixez la bandouliere. 

Isi Selection du sabot de montage de cam ろ scope 

7 Ouvrez ce boitier. 

① Faites glisser le bouton UNLOCK 〇 dans le sens de la fleche et maintenez-le ainsi, 
puis faites glisser le bouton OP じ N を et relachez le fermoir. 

⑤ Ouvrez la partie arriere. 

2 Debranchez la fiche Audio/Commande a distance® du sabot de 
montage de camescope. 

3 Detachez le sabot de montage de camescope fixe a cet appareil. 

Tout en maintenant le bouton sur le cote du sabot de montage de camescope press ろ 
dans le sens de la fleche pour liberer le verrou, sortez lentement le sabot de montage de 
camescope en le faisant glisser. 

Le sabot de montage de camescope C a ete fixe a ce boitier en usine. 

4 Choisissez le sabot de montage et le numero en vous reportantau 
tableau suivant. 


Sabot de montage 
de camescope 

Numero 

Camescope 

A 

1 

HD 民 -0070 の 0370/( ：父 350 如 / 〔乂 350/( ：； ^305/0 文 300 

2 

HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CXl 15/CXl10, 
DCR-SX83/SX73 

B 

1 

DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33 

C 

1 

HDR-CX180/CX160/CX130, 

DCR-SX85/SX65/SX45 


5 Si vous utiMsez un autre sabot de montage que le C, detachez la 
plaque け e a vis © du sabot de montage de cam ろ scope C. Alignez 
ensuite la plaquette a vis sur le numero corrects sur le sabot de 
montage de camescope choisi, puis appuyez dessus de sorte qu'elle 
s'endiqueUe. 

La plaquette a vis a ete fixee au sabot de montage C en usine. Si vous utilisez le sabot de 
montage C, cette ろ tape est inutile. 

Preparation du camescope 

Pour le detail, reportez-vous au mode demploi fourni avec le camescope. 

7 Detachez I'accessoire. 

Retirez le filtre, le convertisseur, le capuchon d'objectif, le pare-soleil ou la bandouliere 
du camescope. 

M le camescope que vous utilisez est pourvu d’un obturateur central manuel, ouvrez 
cet obturateur. 

2 Installez la batterie. 

Installez une batterie completement rechargee. 

3 Introduisez le support. 

Pour les types de cartes memoire (« Memory Stick Duo », carte SD) compatibles avec 
votre camescope, reportez-vous au mode d’emploi du camescope. 

Remarques 

Assurez-vous que I’espace sur la carte memoire et dans la memoire interne est suffisant 
pour I’enregistrement. 

4 Fixez la bague antireflet ( 因 - 2-@) sur le filetage de I'objectif du 
camescope. 

La bague antireflet empeche la lumiere exterieure de se reflechir dans le caisson sport 
(appele ci-dessous« ce boitier ») et de penetrer dans I’objectif. 

M vous utilisez un camescope sans bague antireflet, la lumiere exterieure venant de 
I’arriere se reflechira sur ce boitier. Dans la mesure du possible evitez de filmer avec le 
soleil dans le dos. 


Baeue antireflet 

Camescope 

Bague antireflet 
(M30 X 0 39) 

HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300 

Bague antireflet 
(M30 X 0 47) 

HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, 

DCR-SX83/SX73 

Bague antireflet 
(M37 X 0 49) 

HDR-CX180/CX160/CX130, 

DCR-SX85/SX65/SX45 

Impossible de fixer la bague 
antireflet fournie 

DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33 


5 Tournez le panneau LCD vers I'exterieur et appliquez-le centre le 
camescope. 

6 Reglez la miseau point, I' ろ clairage, etc. sur AUTO. 


[tj Installation du camescope 

Si vous utilisez un camescope avec interrupteur POWER, reglez I’interrupteur POWER 
sur arret. Laissez aussi ce boitier eteint. Si vous utilisez un camescope avec interrupteur 
d’alimentation interne active par lecran LCD, vous n’avez pas besoin deteindre le 
camescope. 

Remarques 

Apres avoir install ろ le camescope dans ce boitier, vous pouvez allumer et eteindre le 
camescope en appuyant sur le bouton POWER de ce boitier. 

7 Enlevez les matieres ろ trang を res, poussiere, sable ou cheveux, du 
joint torique, de la rainure et des surfaces au contact du camescope, 
et appliquez de la graisse regulierement sur tout le joint torique. 

M VOUS fermez le boitier sans nettoyer ces parties, celles-ci nsquent d'etre endommagees 
et de laisser I’eau penetrer a I’int ろ rieur. 

Pour le detail sur lentretien du joint torique, reportez-vous a « Entretien du joint 
torique » dans le mode demploi. 

2 Fixez le sabot de montage de camescope. 

の Alignez la vis du sabot de montage sur le filetage de pied sous le camescope. 
d) Fixez le sabot de montage de camescope au camescope en utilisant les pieces 
metalliques ( 田 -4-©) de la bandouliere, comme indique sur I’illustration. 

3 Raccordez la fiche et installez le camescope. 

Inserez a fond la fiche Audio/Commande a distance dans la prise A/V, la prise A/V 
OUT ou la prise de commande a distance A/V selon le camescope utilise. 

Lorsque vous installez le camescope dans ce boitier, alignez le sabot de montage de 
camescope sur le guide dans la partie avant de ce boitier, puis poussez larriere du sabot 
de montage camescope jusqua ce que le sabot sencliquette. 

Remarques 

• \Aeillez a tenir ce boitier a I’horizontale lorsque vous installez le sabot de montage 
de camescope. Si vous installez le sabot de montage de camescope en inclinant le 
camescope, vous risquez dendommager le sabot ainsi que la partie avant du boitier. 

• Attention de ne pas masquer Ibbjectif, lecran LCD, le viseur, le levier de zoom ou le 
bouton PHOTO avec le cable. 

• Si vous utilisez un camescope avec un interrupteur d alimentation interne relie a 
la fonction de commutation par ecran LCD, le mode denregistrement de photos 
du camescope bascule sur le mode denregistrement video lorsque la fiche Audio/ 
Commande a distance est branch ろ e. 

Si vous utilisez le HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300 (Voir 
■'illustration 田 - 3-A) 

① Ouvrez le cache-prise et branchez la fiche. Ensuite, assurez-vous que la sangle du 
camescope est en dessous de la fiche. 

⑤ Pressez legerement la sangle du camescope centre le boitier du camescope, puis 
tirez la sangle vers F avant et rangez-la correctement lorsque vous installez le 
camescope dans ce boitier. 

⑤ Apres avoir install 台 le camescope, rangez le cable de maniere a I’accrocher au 
support de cable dans la partie arriere. 

Si vous utilisez le HDR-CXl 70/CXI 55/CXI 50/CXI 16/CXl 15/CX110, DCR-SX83/ 
SX73 (Voir I'illustration 因 - 3-B) 

① Ouvrez le cache-prise et branchez la fiche. 

⑤ Tirez la sangle du camescope vers I’avant et rangez-la correctement lorsque vous 
installez le camescope dans ce boitier. 

⑤ Apres avoir install 台 le camescope, rangez le cable de maniere a I’accrocher au 
support de cable dans la partie arriere. 

Si vous utilisez le DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33 (Voir illustration 
因 - 3-C) 

① Levez la sangle du camescope, ouvrez le cache-prise et branchez la fiche. Ensuite, 
assurez-vous que la sangle est plus haute que le cache-prise et la fiche. 

⑤ Tirez la sangle du camescope vers I’avant et rangez-la correctement lorsque vous 
installez le camescope dans ce boitier. 

Si vous utilisez le HDR-CXl 80/CXl 60/CXl30, DCR-SX85/SX65/SX45 (Voir 
I'illustration 田- 3 -町 

① Ouvrez le cache-prise et branchez la fiche. 

d) Disposez la sangle du camescope de la fagon indiquee sur I’iHustration et tirez-la du 
cote objectif du camescope. 


⑤ Assurez-vous que la sangle du camescope ne recouvre pas le cache-prise ou la 
fiche. Pressez legerement la sangle contre le boitier du camescope et installez le 
camescope dans ce boitier. 

④ Apres avoir install ろ le camescope, rangez le cable de maniere a i’accrocher au 
support de cable dans la partie arriere. 

4 Inserez le dessiccatif. 

Inserez le dessiccatif fourni. Pour le detail, reportez-vous a « Dessiccatif » dans le mode 
d’emploi. 

5 Fermez la partie arriere. 

Appuyez sur la partie arriere du boitier pour le refermer et serrez les fermoirs jusqua ce 
quails sencliquettent. 

Remarques 

• Veillez a ne pas coincer les cables lorsque vous fermez la partie arriere. 

• Bien que le centre de I’objectif de certains mod を les de camescopes ne soil pas aligne 
sur le centre de la vitre avant de ce boitier lorsque le camescope est install も la prise 
de vue seffectue normalement. 

• Lorsque vous accrochez le cable au support de cable, faites passer le cable par la 
boucle de maniere a ne le coincer nulle part. 


中文（繁) 


準備工作 


迂意 

下述 Sony 數位 HD 攝影機及數位攝影機（な下稱"攝影機"）型號並非在所在 
國家及地區皆有販售。 

凸準備戶タト包 

7打開背面主體並取下塾片@。 

2關閉背面主體，然後扣緊扣環。 

3調ぉ碗帶 

握持本產品並調整腕帶長度，使指尖能輕易碰到 START/STOP 按紐、遠攝按 
紐、廣角按纽和 PHOTO 按紐。 

4裝上肩帶。 

回選擇攝影機安裝極履 

7打開戶外包。 

①依箭頭方向滑動 UNLOCK 按钮〇並按住，接著再滑動 OPEN 按紐©， 
然後解開扣環。 

@巧開背面主體。 

2 從攝暴機安裝極履お出音頻/遙控器插頭風。 

3拆下連接本產品的攝影機安裝極履。 

依箭頭方向持續按住攝影機安裝極履一側的旋紐，然後慢慢滑出攝影機安裝極 
履。 

出廠時，攝影機安裝極履 C 已安裝於本產品上。 

4 根擴下表選擇攝穀機安裝極履和號碼。 


攝影機 
安裝極履 

號碼 

攝影機 

A 

1 

HDR-CX370V/CX370/CX3 日 0V/CX3 日 0/CX30 日/ 
CX300 

2 

HDR-CX170/CX1 日日/ CX1 日 0/CX11 目/ CX11 日/ 
CX110, 

DC 民- SX83/SX73 

B 

1 

DC 民- SX63/SX 日 3/SX44/SX43/SX34/SX33 

C 

1 

HDR-CX180/CX1 日 0/CX130， 

DC 民- SX8 日/ SX 郎 /SX4 日 


5 若使用攝影機安裝極履 C が外的攝影機安裝極履，請從攝暴機安裝極 
履 C 巧下兰腳架螺旋盤©，接著將兰腳架螺旋盤的正確號碼和攝影機 
安裝極履上巧選的號碼對齊，然後按堅兰腳架螺旋盤，直到發出定位 
固定聲。 

出廠時，三腳架螺旋盤已安裝於攝影權ま裝極履 C 上。若您使巧攝影機安裝極 
履 C， 則可跳過此步驟。 

準備攝影機 

詳情請參閲攝影機隨附的使用說明書。 

7拆下配件。 

從攝影機上卸下德鏡、轉換鏡頭、鏡頭蓋、鏡頭遮光罩或肩帶。 

使用帶有手動鏡頭快門的攝影磯時，請開啟鏡頭‘快門。 

2 安裝電池。 

請安裝完全充滿電的電池。 

3插入記憶卡。 

有關攝影磯相容記憶卡 （"Memory Stick Duo" ， SD 卡）的貧節，請參閱攝 
影機的使用說明書。 

注意 

請確定記憶卡和內部記憶體有足夠的空間可記錄影像。 

4將防反射環 （因- 2 -風） 安裝至攝影機的 漉 鏡固定螺絲上。 

防反射環可な防止光線在戶外包（な下稱"本產品"）內被反射並進入鏡頭。 
使用無防反射環的攝影機時，來自後方的外部光線會對本産品造成反射。請盡 
可能讓戶外包遠離陽光。 


防反射環 

攝影機 

防反射環 
(M30 X み3目） 

HDR-CX370V/CX370/CX3 日 0V/CX3 日 0/CX30 日/ 
CX300 

防反射環 
(M30 X み 47) 

HDR-CX170/CX1 日日/ CX1 日 0/CX11 目/ CX11 日/ 
CX110, 

DCR-SX83/SX73 

防反射環 
(M37 X み 49) 

HDR-CX180/CX1 目 0/CX130， 

DCR-SX8 日/ SX 目日/ SX4 日 

無法裝上隨附的防反射環 

DCR-SX63/SX 日 3/SX44/SX43/SX34/SX33 


5 翻轉 LCD 面板使其面朝外，巧後放回攝影機。 
6將調焦和巧光等な能設為 AUTO 。 


因安裝攝影機 

使用設有 POWE 民開闢的攝影機時，請闢閉 POWER 開關。同時也請闢閉本產品 
的電源。若使用的攝影磯設有連結 LCD 蠻幕切換動作的內部電源開關，則不需關 
閉攝影機。 

ミ 王 意 

將攝影機安裝於本產品後，您可按下本產品的 POWE 民按紐，開啟お關閉攝影機 
的電源。 

1 清除如 0 型環、溝槽和與攝穀機的任何接觸面上黏附的灰塵、沙粒或 
毛豎等外來物寶，然後在 0 型環上巧勻塗上潤滑脂。 

若在夾驅此類物質的狀況下闢閉主體，可能會使該處損壞並導致漏水。 

有關使用0型環的詳細貧韻，請參閱使用說明書的 "0 型環使用須知"。 

2 安裝攝影機を裝極履。 

①將攝影機安裝極履的螺絲位置與攝影權底部的^腳架螺絲對齊。 

® 依圖示使用肩帶的金屬部分（田- 4-©) ， 將攝影權ま裝極履安裝至攝影機。 

3 連接插頭並を裝攝影機。 

視攝影機而定，將音頻/遗控器插頭牢牢地挿入 A/V 插孔、 A/VOUT 插孔或 
A/V 遽控器插化。 

將攝影機裝入本産品時，請將攝影機安裝極履與本產品的正面主體內側對齊， 
然後推動攝影機安裝極履的後部，直到發出定位固定聲。 

注意 

• 安裝攝影機安裝極履時，請確謡!本產品保持水平狀態。若在垂直狀態下安裝 
攝影機安裝極履，可能會損壞攝影機安裝極履及正面主體。 

•確認電線不會遮蓋鏡頭、液晶蟹幕、取景器、變焦悍或 PHOTO 按紐。 

• 若使用的攝影磯設有連結 LCD 蠻幕切換動作的內部電源開關，連接音頻/遙 
控器插頭會將攝影機的靜態影像錄製模式切換為動態影像錄製模式。 

使用 HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300 型號時（見圖 
田- 3-A) 

①巧開插孔蓋並連接插頭。連接後，請將攝影磯腕帶保持在插頭的下方。 

® 朝攝影機機身的方向輕壓攝影機腕帶，將攝影權裝進本產品時，將腕帶向前 
掠並將它放好。 

⑤ 安裝完相機後，將電線放置好並鉤住攝影權背面的線夾。 

使用 HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, DCR-SX83/SX73 
型號時（見圓 田- 3-B) 

巧 打開插孔蓋並連接挿頭。 

® 將攝影機裝進本産品時，將攝影磯腕帶向前拉並將它放好。 

⑤ 安裝完攝影機後，將電線放置好並鉤住攝影機背面的線夾。 

使用 DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33 型號時（見圓 田- 3-C) 

①將攝影磯腕帶向上掠、打開插孔蓋並連接括頭。連接後，請將腕帶保持在挿 
孔蓋和插頭的上方。 

® 將攝影機裝進本産品時，將攝影權腕帶向前拉並將它放好。 

使用 HDR-CX180/CX160/CX130, DCR-SX85/SX65/SX45 型號時（見圖 
田- 3-D) 

巧 打開插孔蓋並連接插頭。 

@依圖示調整攝影機的腕帶，將其拉至攝影機的鏡頭側。 

⑤ 確定攝影權的腕帶未擋住插孔蓋或插頭。 

朝攝影機主體輕壓腕帶，將攝影機裝入本產鹿中。 

® 攝影權ま裝完成後，將電線放置好並鉤住背面主體的線夾。 

4 放入乾燥剖。 

放入隨附的乾燥劑。詳情請參閲使用說明書中的"乾燥劑"。 

5 關閉後ち主體。 

闢緊後方主體，並扣緊扣環直至發出定位固定聲。 

注意 

• 關閉後方主體時，請 小 也不要夾住電線。 

• 某些型號的攝影機鏡頭中む在安裝時可能無法對齋本産品前鏡片的中む，但 
在錄製時不會造成任何問題。 

•將電線纏燒在線夾時，請將電線穿過線孔並繞緊，避を電線被夾住。 
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を 7 ] 7l<H] ヲト叫坤量ず钟をキち芒 7) 7 ]^ POWER 叫を喜を司イヲト叫I斗马 
お每喜列イ昔丰 

1 0弓〇1し卜喜岂ユ巧到召鸟因 Oil 人 1田て114 3巧，巧引別马言到〇|置習言 
对フ1岂亭，0弓 Oil 百言る巧Iユ己I立言 H 卜言りじ卜. 

〇1晉讀音句Iイ計ス1巧五芒刮音号■^•ちュ早を〇1をスよ马卫晉叫增^司 7 卜 

〇荀马詞ミ叫再を スト 刮を 1 ^專苦 スト 專召马イ马 "0 弓马詞号"善をる計叫 
を為イえ . 

2 ヲ WI 巧 W 舍宫 ^? 言をち tfLiCh 

のヲけ1斗這ち马夕斗坤巧計 Uf イ•叫ヲト叫却日)•苦弓令马 H •スト句ろ1晉 
每•寺イえ 

运)ュ智斗を。1叫ヴ fl 芒与ミ今早晉 （田 -4-©)喜スト專刮イブト叫却叫デ！■叫]斗 
叫を弓弄音早钟哥^坤 . 

3 言 aiZL 言 3 習討立ヲ阳 I 巧言忍ち tfL| [ h 

ヲト叫钟冲み旱叫え叫え/司互•ミ喜司ュ書 A/V 巧スト， A/V OUT 巧スト里ち 
A/V 司豆ち巧ストイ巧をミ1な。 j 吾イえ. 

芒イイ叫ブト叫却晉ず却营刮坤ちヲト叫坤叫■苦弓弁吾芒 7 い1结早苦 
oJ： 譯马ブ!■叫:^叫毋香音，五ス3与ち主句7卜 S 刮ロトス1ブト叫斗叫苦弓令马 
荀キ苦喜を司鸣を叫14. 

を〇|巧 

• ヲト叫1坤叫■苦弓令吾ず钟昔刮叫ち芒イイ音丰ち互を令ス1さ11す句イえ. 

ヲト叫1坤叫■苦弓令吾却を巧呀_^をずろ！•却ちヲト叫 I 坤叫■苦弓弁斗を譯 
芒却 7 ]■をな驾^司 7 卜％[音^坤. 

• 却ろ， LCD 却ち，み斗 oj 句，看司]叫里ち PHOTO 叫芒冲神〇1善叫召司ス1 
结左耳早句をイえ. 

• LCD 坤ち马么马夕圣冲イ弓互导叫早对召と句うい卜ず钟导ヲト叫]斗喜 
イ•み計岩巧半叫ちえ叫え/司互•ち喜司ュ喜对召計ちヲト叫坤马ス3ス1勺夕 
奢 OJ を五吾を句な誓勺豆互■をお乃イ項 1^14. 

HDR-CX370V/CX370/CX350V/CX350/CX305/CX300 言人卜き討ち 
巧ぞ （ "1 岂因 - 3-A 替ぞ） 

® 巧スト糾叫晉驾五吾司ュ吾お驾を >^ 坤 . 对召をネ叫，ヲト叫却马ュ导 
とち驾〇 ] 喜句ュ〇卜坤豆勾叫 M ち巧喜譯。 J を U] 斗 . 

⑤ヲト叫斗马ュ讀とち谭音ヲト叫却を圳をち叫イがす，ュ智とち鸣喜 
を■^•呈ちづイをフ1フ1冲ヲ1•叫1坤喜智ミ1を坤イス3驾を叫斗. 

角)ブト叫I斗音召う1をキ叫号お芒刮马神〇1善喜叫叫神叫鲁〇1召司左耳 
を叫坤. 

HDR-CX170/CX155/CX150/CX116/CX115/CX110, DCR-SX83 / 
SX 7 3 言人 I き引 ^ 咨ぞ （ ユ岂因 - 3-B 岂丕） 

のをス}糾叫喜驾五署句ュ喜〇直召を1^4. 

⑤ブト叫]斗句ュ讀とミ谭善结兰を夕づイをイフけ]ブト叫斗喜智夕1を坤イ 

角)ヲト叫I斗吾召却を早叫号お芒刮马却〇1善喜叫叫神叫鲁叫召句左耳 
を叫坤. 

DCR-SX63/SX53/SX44/SX43/SX34/SX33 看人卜き討ち召ぞ （ ユ岂 
因 - 3-C 岂を》 

①ヲけ 1 斗句ュ讀とち谭音言叫音司イ巧み則叫晉售五喜司ュ喜 

お召るぃ^4 . お召をす却，ュ智とち哨01巧スト纠叫鸣署句ュ马呈勾叫 
ち3善譯。^を^坤 . 

⑤ヲト叫 ]斗 却ュ讀とち谭音结兰を をづイを フ 1 フけ]ヲト叫 斗 喜智夕 1を坤イ 
ス店皂を叫 4 . 

HDR-CX180/CX160/CX130, DCR-SX85/SX65/SX45 看人卜きる卜を 
召罕（ユ呂因 - 3-D 智丕） 

のをみ纠叫喜驾五署句ュ喜对召を叫 •. 

⑤ヲト叫 斗 却ュ讀とち谭音ュ智却を〇 1 ス 3皂を す，ヲト叫 ]斗却ろ夸 全を 

③ヲト叫斗马ュ讀とミ谭〇1巧ストづ叫を岩喜己 I ュ晉苗ス1な岩づ喜 
耳リ計もぃ1え. 

ヲト叫斗を句1をュ皂とち哨喜フ)•咱冲言句イヲト叫1斗喜をフ1フ1叫1 
召句晋 y 坤. 

な)ブト叫斗吾召却をキ叫神。1鲁音7店皂刮イ号巧芒刮马神。1鲁喜叫叫 
召句左寻臂 y 斗. 

4 召丕巧 I 暑這含 L|C 卜 . 

早今马巧圣部吾苗を1^坤.なィ1を4專苦イ■各召吗イ马"づる刮"量哥圣却叫 

早ス J ス1え. 

5 ミ I 巧ゴ天リち口 ■ と L|[|>. 

哥お芒刮音を司イち卫ず 7 1ち主司 7 ！■过坤ロトス1叫晉喜巧音1^畔. 

を〇|用 

• 弓ち芒圳晉ち喜刮叫ち神〇1鲁〇1ヴ1ス1巧左耳早马司■句イえ. 

• 。苗キヲト叫]斗互■增马却ろを句を召う1を刮对ろ马を為〇1をフ1フ1却を 
令句を句斗。4句却ス1巧ち弓半 7 卜511ス1か誓。 J 叫ち苦ィI 
• 列1〇1鲁喜叫叫列1〇1鲁喜召呵叫ち旱ミ豆神鲁喜每对ミ1を斗イ却イ 
每早7卜召马ス1结た寻却もぃ1え. 






